TOSHIBA

I=-stunio330Ac
I=-stunio400AC

Catalogo

> Sistemas multifuncionais A4 a cores,com
velocidade de impressdo até 40 paginas por
minuto, tornando-os perfeitos para a
gestao de documentos digitais.

> Varias possibilidades de integracdo gracas
a poderosa plataforma e-BRIDGE Next .

> Facilde operardevido ao interface de
utilizador simples, intuitivo e personalizavel.

> Maior protecao de dados confidenciais
através de multiplos recursos de seguranca,
tais como a encriptacdo do disco rigido e
autorizagdes de acesso.

> O baixo consumo de energia e o modo de
poupanca de energia ajudam a preservar ——
recursos economicos e ambientais.

CONCEPT’
&




e-STUDIO330Ac/400AC

EspecificacOes

Geral

Velocidade de impressao
Tempo de aquecimento

Tamanho e gramagem do
papel

Capacidade de papel

Tabuleiro interno

Frente e verso automatico
Controlador

Painel de controlo
Meméria

Interface

Dimensoes e peso

33/40 ppm
~ 18 segundos a partir do modo de poupanca de energia

Cassete: A5-A4, 60-256 g/m?
Bypass: 98 x 148 mm - A4, 52-256 g/m?,
Papel banner: até 215 x 1,320 mm, 90-163 g/m?

Cassetes: 550 folhas
Bypass: 1x 100 folhas
Max. 3,200 folhas

250-folhas

A5-A4, 60-256 g/m?

Toshiba e-BRIDGE Next

26 c¢m (10.1¢) Painel Multi-Touch a cores
Toshiba Secure HDD 320 GB?, 4 GB RAM

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
High Speed USB 2.0, WLANY, Bluetooth®, Wi-Fi Direct?

520 x 540 x 634 mm (Lx P x A), ~ 53 kg

Impressao

Resolugdo
Linguagem descricao
de paginas
Sistemas suportados

Protocolos de rede

Modos de cor

Defini¢des de cor
Impressdo mével

FuncGes de impressao

600 x 600 dpi, 3 bit,
1,200 x 1,200 dpi, 1 bit com PostScript driver

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF e compativel com
PostScript

Windows 10/8.1, Windows Server 2019 (64 bit)/Server
2016/Server 2012 R2/Server 2012, Mac 0OS X 10.7.5-10.15,
Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk,
NetBios over TCP/IP

Auto-Cor (ACS), Cor, Cores gemeas, Monocromatico

Gestdo de perfis de cor ICC, substituicdo RGB, Brilho,
Saturagdo, Contraste, Balango de cor

e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint,
Mopria Print Service, Google Cloud Print

Driver Universal de Impress&o, Driver Templates, Driver
plug-insY, Impress&o a partir USB, Impressdo em
espera, Tandem printing, Impressdo directa de e-mail

Digitalizacao
Resolugdo

Velocidade de digitalizacdo

Modos de digitalizagdo

Formatos de ficheiro

Funcoes de digitalizacao

Max. 600 x 600 dpi

Alimentador de originais Dual Scan (DSDF):
até 80 ipm em colour e 116 ipm em monocromatico
(300 dpi/duplex)

Auto-Cor (ACS), Cor, Escala de cinza, Monocromatico

JPEG, Pagina Multi/Single TIFF/XPS/PDF,
Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, PDF 1)
pesquisavel (e outros formatos como DOCX, XLSX))

Digitalizagdo WS, Digitalizagdo para USB, para E-mail,
para ficheiros(SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta
Scan?, OCR scan?, Digitalizagdo para Box (e-Filing), WIA,
TWAIN

Copia
Resolugao
Tempo da 1° c6pia

Zoom

Modo de cépia
Modos de cor
Defini¢oes de cor

Funcdes de cdpia

Digitaliza¢do: 600 x 600 dpi monocromatico, 300 x 600 dpi cor
Impressao: 600 x 600 dpi, 3 bit,
equiv. 2,400 x 600 dpi com suavizagdo (apenas mono)

Cor: ~7.2/6.3 segundos
Mono: ~ 5.7/5.1 segundos

Vidro: 25-400%, DSDF: 25-200%

Texto, Texto/Foto, Foto, Imagem Impressa, Mapa,
Suavizagdo de imagem

Auto-Cor (ACS), Cor integral, Cores gémeas, Mono,
Monocromatico

Tonalidade, Saturagdo, Balango de cor, Ajuste RGB,
5 modos de 1-toque

Separacdo eletrénica, Cdpia ID Card , Apagar Margens, Modo 2-
in-1/4-in-1

Fax¥

Comunicagao

Velocidade de transmissao
Compressao

Memoria de Fax

Fax de Rede

Mapeamento de fax
Recebido

Super G3, Internet Fax T.37
~ 3 segundos por pagina
JBIG, MMR, MR, MH

1 GB Transmissdo/Recepgao

Driver para Windows 10/8.1 (32/64 bit), Windows
Server 2019/Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012

Para pastas partilhadas (SMB, FTP), E-mail, e-Filing

Sistema & Seguranca

Gestdo do equipamento

Caracteristicas do Sistema

Accounting & Security

Top Access para administracdo e configuragdo remota

Servidor de documentos e-Filing para armazenamento
seguro, Distribuicdo de documentos e Impressdo-on-
Demand (1 caixa publica, 200 caixas de utilizador),
12,060 templates one-touch para armazenamento de
definigGes e fluxos personalizados, Scan/Fax Preview,
Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform, Embedded
Web Browser, Job Skip, PCL Barcode printing,
e-BRIDGE Plus embedded apps

Role Based Access, Suporte LDAP, 1,000 departmentos
10,000 cédigos de utilizador, Leitor de Cartdes?,
Impressdo privada, Encriptacdo de dados standard
com o disco Toshiba Secure HDD, Data Overwrite
Enabler?, Filtro de enderego IP e MAC, Port filter,
Suporte de protocolos SSL e IPsec? , Suporte
IEEE802.1x , Certificado CC (ISO/IEC15408) com HCD-
PP v1.0Y, Digitalizar para Secure PDF, Pull-printing?

Bl Works with

== Apple AirPrint | mopria

Certified

Opcional.

Ready
CERTIFIED

1GB =1 milhar de milhdo de bytes; a capacidade apds formatado é inferior

Acapacidade disponivel pode também ser inferior se tiver aplicagdes de

software pré-instaladas.



Opcionais Licencas

PAPER FEED UNIT (PFU) - Capacidade: 1x 550 folhas, A5-A4, 60-256 g/m?, MULTI STATION PRINT - GS-1090NODE
MY-1050 520 x 540 x 147 mm (W x D x H), ~ 7.5 kg

DATA OVERWRITE ENABLER - GP-1070NODE
LARGE CAPACITY FEEDER Capacidade: 1x 2,000 folhas, A4, 60-256 g/m?, |Psec ENABLER - GP-1080NODE
(LCF) - KD-1071 605x 578 x 427 mm (Lx P x A), ~ 29 kg sec o
MESA - MH-4000 605 x 578 x 427 mm (L X P x A), ~ 15.8 kg HARD COPY SECURITY KIT - GP-1150NODE
SPACER - GR-1380 520x 540 x 132 mm (Lx Px A), ~ 5.2 kg MONOTYPE FONT - GB-2050L
CASTER - GR-1390 605x 578 x 164 mm (Lx P x A), ~ 12 kg UNICODE FONT ENABLER - GS-1007NODE

OFFLINE STAPLER-MJ-1047  Agrafador Offline (20 folhas) META SCAN ENABLER - GS-1010NODE

PANEL TEN-KEY OPTION - EMBEDDED OCR ENABLER - GS-1080NODE
GR-1340

HARD DISK DRIVE 320 GB? - FIPS 140-2 Standard
GE-1230

FAX BOARD - GD-1370EU

WIRELESS LAN/BLUETOOTH (incl. Wi-Fi Direct)
MODULE - GN-4030

e-BRIDGE ID-GATE - TWN4

BRACO DE ACESSIBILIDADE -
KK-2560

CARD READER HOLDER - GR-1400

Configuracao
| = - Braco de Acessibilidade

KK-2560

Agrafador Offline
MJ-1047

Staple Cartridge
STAPLE-3700

Teclado Numérico
GR-1340

Paper Feed Unit (PFU) / Gaveta
MY-1050

Spacer
GR-1380

Caster
GR-1390

Alimentador de grande Mesa
capacidade (LCF) KD-1071 MH-4000



