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> Multifuncées A3 a cores totalmente
personalizaveis, com uma impecavel
producdo de documentos a uma
velocidade de até /5 paginas, por minuto,

a cores e 85 paginas, por minuto, a preto.

> e-BRIDGE Next € o ponto de partida
para uma comunicacao eficiente e uma
perfeita gestdo de documentos.

> Todos os modelos incluem o
alimentador de originais Duplo Scan
para uma impressao de documentos
rapida e fiavél, a uma velocidade
atée 240 imagens por minuto.

> As varias caracteristicas de seguranca
disponibilizam uma perfeita protecdo
contra acessos ndo autorizados
ao sistema ou dados pessoais.

As Ultimas series da Toshiba vdo de encontro a nossa
promessa Together Information - 0 nosso compromisso
em providenciar aos clientes solugbées a medida e
eficazes para as suas impressoes, gestdo de
documentos e necessidades de contelidos, enquanto
também os ajudam a alcancar os seus objectivos
ecoldgicos.

A nova serie e-STUDIO75164c oferece-lhe um avangado
processamento de documentos, reprodugao de cores
brilhantes e uma impressionante produtividade.
Equipada com a ultima tecnologia de controlador
e-BRIDGE Next, até os trabalhos de impressao mais
complexos sao processados soberanamente e em
seguranca.

A tecnologia de Ultima geragdo deve ser de facil
utilizacdo. Baseada nesta ideia fundamental, a Toshiba
concebeu o e-BRIDGE Next para garantir que consegue
interagir intuitivamente com o seu sistema multifuncional.
O painel de utilizador, semelhante a um tablet, ndo sé
torna a utilizacéo dos sistemas mais intuitiva como pode
ser personalizado de acordo com as preferéncias
pessoais.
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e-STUDIO5516AcLCF/6516Ac/7516Ac

ESPECIFICACOES

Geral

Velocidade

Tempo de aquecimento

Dimenséao e gramagem
do papel

Capacidade de papel

Frente e verso
automatico

Controlador
Painel de controlo
Memoria

Interface

Dimensoes e peso

Cor: A4: 55/65/75 ppm
A3: 27/30/37 ppm
A4: 65/75/85 ppm
A3: 30/37/40 ppm

Mono:

Aprox. 15 segundos em modo poupanca de energia

Gavetas: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m?

+ 1 Tandem LCF?: A4, 60-256 g/m?

Bypass: 100 x 148 mm-330 x 483 mm, 60-300 g/m?
Papel banner: até 313.4 x 1,200 mm, 90-163 g/m?

Gavetas: 4 x 540 folhas ou
Gavetas: 2 x 540 folhas

+ 1 Tandem LCF: 1 x 2,320 folhas,
Bypass: 1 x 120 folhas

max. 6,020 folhas

A5R, A4, A4R, A3+ (305 x 457 mm),
SRAS3 (320 x 450 mm), 320 x 460 mm,
formatos especiais®, 60-256 g/m?

Toshiba e-BRIDGE Next
Painel multi-touch a cores de 26 cm (10.1”)
Toshiba Secure HDD 320 GB", 4 GB RAM

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
High Speed USB 2.0, WLAN? (IEEE802.11b/g/n),
Bluetooth?, Wi-Fi Direct?

955 x 698 x 1,227 mm (L x P x A), ~ 213 kg

Kit inicial Tambor, developer, saco de residuos de toner
Impressao
Resolugéo 600 x 600 dpi (5 bit),1,200 x 1,200 dpi (2 bit)

Linguagem de descri¢ao
de paginas

Sistemas suportados

Protocolos de rede

Modos de cor

Definicoes de cor

Impressao mével

Funcoes de impressao

equivalente a 3,600 x 1,200 dpi (apenas driver Post-
Script)

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS e compativel
com PostScript 3

Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Windows
Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2 (64 bit),

Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix,

Novell SLES, SAP, AS/400

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk,
NetBios over TCP/IP

Auto-Cor (ACS), cor, cores gémeas, monocromatico

Gestao de perfis de cor ICC, substituigdo RGB, Brilho,
Saturagdo, Contraste, Balango de cor

e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint,
Mopria Print Service, Google Cloud Print

Universal Printer Driver, Driver Templates,
Impressao Privada/Espera, Imprimir de USB, Tandem,
E-Mail Direct, etc.

Digitalizacao
Resolucao

Velocidade de digitali-
zacao

Modos de digitalizagcao

Formatos de ficheiro

Funcodes de digitali-
zacao

maximo 600 x 600 dpi

Alimentador de Documentos Dual Scan (DSDF):
até 240 ipm (300 dpi) em Cor e Mono

Auto-Cor (ACS), Cor, Escala de cinza, Mono

JPEG, P4ag.Mliltipla/Simples TIFF/XPS/PDF, PDF
seguro, Slim PDF, PDF/A, pesquisavel PDF? (e
outros formatos como DOCX, XLSX)?

WS Scan, Digitalizagdo para: USB, E-Mail, Ficheiro
(SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan?,
OCR scan?, Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

Copia
Resolucao

Tempo da 1 cépia
Zoom

Modos de cépia
Modos de cor
Definicoes de cor

Funcodes de cépia

Digitalizag&o: 600 x 600 dpi
Impressado: 600 x 600 dpi (5 bit)
equivalente a 2,400 x 600 dpi com suavizagéo

Cor: Aprox. 6.4/6.4/5.4 segundos
Mono: Aprox. 5.2/4.5/4.1 segundos

Vidro: 25-400%
DSDF: 25-200%

Texto, Texto/Foto, Foto, Imagem impressa, Mapa,
Suavizagdo de imagem

Auto-Cor (ACS), Cor integral, Cores gémeas,
Mono Cor, Monocromatico

Tonalidade, Saturagédo, Balango de cor, ajuste RGB,
5 modos de 1-toque

Separacao eletrénica, Rodada, ID Card Copy,
Apagar margens, modo 2-in-1/ 4-in-1

Fax®

Comunicacao

Velocidade de
transmissao

Compressao
Meméria de fax

Fax de rede

Mapeamento de fax
recebido

Super G3, G3 - (opc. 22 linha), Internet Fax T.37

Aprox. 3 segundos por pagina

JBIG, MMR, MR, MH
Transmissé@o/Rececgdo 1 GB

Driver para Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64
bit), Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2 (64 bit)

SMB, FTP, IPX/SPX, E-Mail, e-Filing

Sistema e Seguranca

Gestao do equipamento

Caracteristicas do
sistema

Accounting e Seguranca

AirPrint

e-BRIDGE Fleet Management System?, Top Access
para administragao e configuragdo remotas

Servidor de documentos e-Filing para
armazenamento seguro, distribuicdo de
documentos e impressdo on-Demand

(1 caixa publica, 200 caixas de utilizador), 12,060
templates one-touch para armazenamento de
definicdes e fluxos personalizados, pré-visualizagdo
Scan/Fax, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open
Platform, Embedded Web Browser, Saltar trabalho,
PCL Barcode Print

Role Based Access, suporte LDAP, 1,000 cédigos
de departamento e 10,000 de utilizador, leitor de
cartées?, Impressao privada, Encriptagdo de dados
standard com o Toshiba Secure HDD, Ativagao

da encriptagéo de dados?, Filtro de endereco IP e
MAC, filtro de Porta, Suporte de protocolos of SSL
e IPsec?, IEEE802.1x support, CC certified (ISO/
IEC15408) com HCP-PP v1.0%, Scan para PDF
seguro
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1 GB = 1 milhar de milhdo de bytes; a capacidade depois de formatado é inferior. A capacidade

disponivel pode ser inferior se tiver aplicagdes de software pré-instaladas.

Opcional.
Ver manual técnico.



OPCOES

ALIMENTADOR EXTERNO DE Capacidade: 2,500 folhas, A4, 60-256 g/m? BANDEJA SAIDA DE PAPEL - KA-6551-ET
GRANDE CAPACIDADE PLACA DE FAX - GD-1370EU

MP-2502A
FINALIZADOR AGRAFADOR 2 tabuleiros, capacidade: 3,250 folhas MODULO WIRELESS LAN / BLUETOOTH (incl. Wi-Fi Direct) - GN-4020
MJ-1111 Agrafador multiposi¢des para 50 folhas e-BRIDGE ID-GATE - TWN3/4

Modo agrafador: A4R-A3, 60-105 g/m?

DISCO RiGIDO 320 GB (FIPS 140-2 STANDARD) - GE-1230
FINALIZADOR DE BROCHURAS 2 tabuleiros, capacidade: 3,250 folhas .
MJ-1112 Agrafador multiposigdes para 50 folhas TABULEIRO DE ACESSORIOS - GR-1250

Dobra ao meio 5 folhas ___ PAINEL DE 10-TECLAS - GR-1260
Brochuras dobradas e agrafadas até 60 pagi- ~ ~
nas. Modo agrafador: A4R-A3, 60-105 g/m? ATIVACAO DE ENCRIPTAGCAO DE DADOS - GP-1070
FURADOR Disponivel em: IPsec ENABLER - GP-1080
m::::ggg/ MJ-6106F/ 2 furos (E), 4 furos (F), 4 furos (S) ATIVAGAO DO OCR - GS-1080, GS-1085
ATIVACAO MULTI-STATION PRINT - GS-1090, GS-1095
KIT SEGURANGA CONTRA COPIA - GP-1190A
ATIVAGAO DO META SCAN - GS-1010
ATIVACAO DE FONTES UNICODE - GS-1007
BRACO DE ACESSIBILIDADE - KK-2560

CONFIGURACAO

Ny

K Brago de acessibilidade

Tabuleiro de trabalho

Bandeja saida
de papel

Finalizador de brochuras Painel de 10-teclas

Finalizador agrafador
Furador

- Bolsa para manual

A4 External LCF

Nota:

A e-STUDIO5516ac LCF inclui duas gavetas,

para 540 folhas e uma cassete Tandem LCF (Large
Capacity Feeder) com capacidade para 2,320 folhas.



